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“LOJA DO CIDADAO - VALPACOS”

RELATORIO DE ANALISE DE ERROS E OMISSOES

Ao terceiro dia do més de maio do ano de dois mil e
dezasseis, pelas 10,00 horas, na sala de reunides do edificio
dos Pagos do Concelho, reuniram os senhores: —————————=—=———=
- Eng.° Normando Teixeira Vieira (Director de Departamento de
Educacio, Cultura e Desporto, em regime de
substituicgdo),exercendo as funcdes de presidente; --—————-—-——-
- Dr. Luis Manuel Chaves Barrosoc Batista (Chefe da Divisao
Administrativa, em regime de substituicgdo), exercendo as
fun¢des de wvogal; ---———-————"""——
- Dr.® Carla Sofia Magalhdes de Sousa Negreiro (Técnica
Superior), exercendo as funcgdes de vogal; --—————————————————
Os quais constituem o Juri do concurso publico, nomeado
através de despacho do senhor presidente da Camara Municipal
de Valpacos, datade de 11 de marco de 2016, sujeito a
ratificagdo em reunido da Cémara Municipal, realizada em 16
de marco de 2016, com o fim de analisar as listas de erros e
omissdes apresentadas pelos interessados ao concurso publico
de “Loja do Cidaddo - Valpagos”. ==—=—-———— -~
A este concurso e até ao termo do quinto sexto do prazo
fixado para a apresentagcdo das propostas conforme o n.° 1 do
artigo 61° do Cdédigo dos Contratos Publicos, apresentaram

lista de erros e omissdes as sequintes firmas: ---———————————-
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MUNICIPIO DE VALPACOS

- Cadimarte - Construgdes, Lda. —-—-———————————
- TEISIL - Empresa de Construcgdes, Lda. —-—=—==—=—=——==————-——e———
- Baltazar & Filhos, Lda., --—————————"""""—""""——————————————
- Teixeira, Pinto & Soares, S5. A, ———————————mmmmm——————
- NCX - Construgdes, Engenharia e Gestdo, Lda. -—-———————————-
= NOREER Construgdes: Sz A: ——m——mm—m———msccs e es e e e e e e
- Rui Vilag¢a Pinheiro, Lda. -—-—-—-————————————
- Vertival Construgdes, Lda. =————————mmmmmmm e
Assim e de acordo com o n.° 3 do artigo 61.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, o prazo fixado para a apresentacdo das
propostas foi suspenso desde o termo do quinto sexto daquele
prazo até a publicitacdo da decisdo de aceitacdo ou rejeicdo
das listas apresentadas. —-=-—-—=—=—=""""—"————— - ———
Foram analisadas as listas apresentadas, devendo as mesmas
ser corrigidas conforme listagem que foi elaborada e se
IR s — o e s o e e e e et e o e e e et e
A Camara Municipal de Valpacos, deverad deliberar aceitar e
rejeitar a lista de erros e omissdes conforme listagem em
anexo e alterar o prego base do concurso para 522 937,27 €,
devendo na presente data notificar-se todos os interessados
gue tenham adquirido as pegas do concurso do presente
relatdério e anexo, prorrogando-se ainda o prazo fixado para a

apresentagdo de propostas nos termos do artigo 64° do CCP. --
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MUNICIPIO DE VALPACOS

ANEXO

Resposta a Erros e Omissdes apresentados pela empresa Cadimarte - Construgdes, Lda.

- Primeiro nas pecas desenhadas n&o esta definido o xps, apesar de definido no mqt;

R: Ver pec¢a desenhada 15 e mapa de quantidades.

- Segundo nas pegas desenhadas esta definido aglomerado de cortica negro a aplicar quer na platibanda
quer na caleira, e no articulado n&o esta quantificado.

R: Ver pe¢a desenhada 15 e mapa de quantidades.

- Terceiro esta definido nas pecas desenhadas e na memaria descritiva, respetivamente, zinco n.° 12 e 22,
no entanto, no articulado esta definido zinco n.° 14 e 22.

R: Ver mapa de quantidades.

2.° PEDIDO

— A pega 14c ndo esta cotada e n&o esta disponibilizada em formato *.dwf ou *.dwg, pelo que ndo é
possivel aferir as medidas da solugao proposta.

R: Ver peca desenhada 14c.

— Nos artigos de Cantaria especificamente 1.7.2 qual a tonalidade do amarelo pretendido?

R: Granito amarelo da regido, de grdo médio.

— Nos artigos de cantaria 1.7.1 e 1.7.4 o0 que entendem por granito serrado raiado? O Granito n&o & raiado,
pelo que entendemos ser um erro.

R: Ver mapa de quantidades.

Resposta a Erros e Omissdes apresentados pela empresa NCX — Construgdo, Engenharia e Gestio,
Lda.

- Na memoria descritiva € descrito que as portas de acesso das instalagdes sanitarias na zona comum s&o
em painéis fendlicos com acabamento folheado a termolaminado “Sonae Tafibra” cor cinza claro ref.2 L002
gue ndo corresponde a nenhum artigo enunciado no mapa de quantidades.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.
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- Na memoéria descritiva & descrito que o rodapé da zona de bastidores e da casa das maquinas da zona
comum & em grés porcelanico estruturado mate 9.7x29.7cm “Pavigrés Fino” cor estanho ref.? PG28B, néo se
encontra enunciado no mapa de quantidades.

R: Ver mapa de quantidades.

- Na memoria descritiva é descrito a aplicagdo nas Instalagbes Sanitarias comuns e de pessoas com
mobilidade reduzida um espelho 100x100 cm sem iluminag&o que nado corresponde a nenhum artigo no
mapa de quantidades.

R: Ver mapa de quantidades.

- No mapa de quantidades, artigo 1.4.1, indica que o revestimento continuo de paredes interiores é a gesso
de construcéo B1 projetado, enquanto na memdria descritiva é descrita que o revestimento das paredes da
zona de atendimento do gabinete de promogéo ao investimento & em gesso cartonado, chapas de 13 mm
espessura.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.

- No mapa de quantidades, artigo 1.2.2, indica que as paredes interiores sdo alvenaria de tijolo ceramico
30x20x15 cm, enquanto na memdria descritiva & descrita que as paredes a construir nas instalagdes
sanitarias do gabinete de promog&o ao investimento s&o em alvenaria simples de tijolo de 11cm.

R: Ver mapa de quantidades.

- Na memoria descritiva e justificativa é descrito que no algado posterior sdo aplicados painéis do tipo
“VIROC SBL Preto com 19mm” de espessura ou equivalente que n&o se encontra enunciado no mapa de
guantidades.

R: Ver mapa de quantidades.

- Na memdria descritiva e justificativa faz € descrito varios trabalhos para arranjos exteriores, como
preparagao do terreno, modelagdo do terreno, pavimentagédo exteriores e guardas, que ndo se encontra
enunciado no mapa de quantidades.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos. _

- No mapa de quantidades, o artigo 1.7.3, indica que o revestimento da rampa de acesso e patamar, em
lajetas de granito serrado bujardado 60x50x2 cm, enquanto na memoria descritiva & descrita que o
revestimento da rampa de acesso € em lajetas de granito cinzento, do tipo “Pedras Salgadas”, dimensoées
50x50x5¢cm.

R: Ver mapa de quantidades.

- Nos varios mapas de desenhos do projeto de arquitetura (pormenores de mabiliarios), sdo indicados varios
mobiliarios que n&o corresponde ao mobiliaric enunciade no mapa de quantidades, artigo 1.8.4 e 1.8.5, qual
& que pretendem e quais sdo para elaborar?

R: Os armarios técnicos descritos no artigo 1.8.4. e 1.8.5.
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- No mapa de desenhos n° 16 do projeto de arquitetura é indicado a aplicacdo de uma sanita simples série
NEW WC CARE DC (EQ4), que n&o se encontra enunciado no mapa de quantidades.

R: Ver mapa de quantidades.

- No mapa de desenhos n° 16 do projeto de arquitetura é indicado a aplicagé&o de um conjunto de cadeiras
(EQ18), que n&o se encontra enunciado no mapa de quantidades.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.

- No mapa de desenhos n° 16 do projeto de arquitetura é indicado a aplicagdo de um expositor em estrutura
metalica (EQ19), que ndo se encontra enunciado no mapa de quantidades.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.

- No mapa de quantidades, o artigo 7.6.3, indica a aplicagéo de uma central de incéndios que nZo é igual a
descrita na memoria descritiva e justificativa.

R: A central de incéndios pretendida & a central mencionada no mapa de quantidades e & do tipo
convencional.

- No sistema de intrus&o falta o video de gravagéo, o switch de 24 portas.

R: Esta previsto para o sistema de gravagéo o ponto 7.6 e switch o ponto 9.8.12.

Resposta a Erros e Omissoes apresentados pela empresa Rui Vilaga Pinheiro, Lda.

- Artigo 1.1.1

Existem discrepancias entre pegas desenhadas e mapa de quantidades.

Estando identificado em MQ zinco n.° 22 e em PD zinco n.° 12;

Em pegas desenhadas n&o esta identificado o isolamento térmico em XPS com 80 mm em MQ;

Em pecas desenhadas esta identificado aglomerado de cortica em 40 mm de espessura em zona de
platibandas e caleira e ndo esta patenteada em MQ.

N&o se encontra identificado em MQ o Filme Plastico, e estando o mesmo apenas identificado em pecas
desenhadas;

O Filme Plastico esta apenas identificado em parte de cobertura e o0 mesmo deve ser contabilizado em toda a
cobertura.

R: Ver peca desenhada 15 e mapa de quantidades.

- Artigo 1.5.6

Peco desenhos de pormenor.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.
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- Artigo 1.7

Em MQ esta identificado a utilizagdo de granito e em M. D. de Arquitetura esta identificada a utilizagéo de

soleiras em aluminio.

Qual devemos considerar?

R: Ver peca desenhada 14b e mapa de quantidades.
- Artigo 1.8

Solicitam-se pegas desenhadas de elementos presentes em artigo 1.8.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.
- Artigo 1.9
Artigo 1.9.1

Quantidades ndo correspondem as dimensdes dos vaos. Pego a identificacio dos véos correspondentes.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.
- Artigo 1.9.2

Quantidades n&o correspondem as dimensdes dos vaos. Pego a identificagdo dos v&os correspondentes.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.
- Artigo 1.9.3

Quantidades nao correspondem as dimensées dos véos. Peco a identificagdo dos v&os correspondentes.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos e ver mapa de quantidades.

- Artigo 1.9.4

Solicita-se pegas desenhadas.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.

- Artigo 1.9.5

Solicita-se pecas desenhadas.

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.

- Artigo 1.13

Artigo 1.13.3

Solicitam-se desenhos e quantidades especificadas dos letering
R: Respondido no relatério de esclarecimentos.

- Artigo 1.13.4

Solicitam-se desenhos e quantidades especificadas da sinalética

R: Respondido no relatério de esclarecimentos.
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Capitulo Il — Estabilidade

- Artigo 2.2.6

Solicita-se a corregdo das quantidades de 120 m3 para 12 m3

R: Ver mapa de quantidades.

- Artigo 22.14

Se sera executada laje de R/Chdo em vigotas pré-esforcadas (artigo 2.2.10) n&o serd necessario a execugéo
de pavimento térreo descrito.

R: Ver mapa de quantidades.

Resposta a Erros e Omissdes apresentados pela empresa Vertival Construgdes, Lda.

Omissé&o — Artigos em falta

- Fornecimento e aplicagdo de painéis do tipo “ VIROC SLB Preto com 19 mm” (algado posterior);

R: Ver mapa de quantidades.

- Fornecimento e execugéo de paredes novas em gesso cartonado, chapas de 13mm de espessura,
aplicadas em estrutura de perfis de ago galvanizado (Zonas de circulagéo);

R: N&o é para considerar.

- Fornecimento e aplicagéo de apainelados (revestimentos de vaos interiores de janelas e portas);

R: N&o aceite.

- Fornecimento e aplicagédo de guarda em ago inox escovado na caixa de escadas;

R: Ver mapa de quantidades.

- Fornecimento e aplicagéo de peitoril, ombreira e padieira em aco igual a da caixilharia nos alcados laterais e
posterior, conforme meméria e desenho pormenor 14b;

R: Ver mapa de quantidades.

- Fornecimento e aplicagéo de vao fixo (Vi3) em vidro temperado, conforme mapa de vaos;

R: Ver mapa de quantidades.

- Fornecimento e aplicagéo de porta de abrir integrada em sistema modular (Vi11), conforme mapa de véos:;
R: Ver mapa de quantidades.

Erro

— No Artigo 1.8.3. todos os vaos tem uma dim. 2,00 x 0,90 m, no entanto existem v&os como por exemplo
(Vi9) que tem uma dim. 1,30 x 2,0 m.

R: Ver mapa de quantidades.

Valpagos, 3 de maio de 2016
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LOJA DO CIDADAO

LISTA DE ERROS E OMISSOES

| cod. |

Descrigdo

| ud | at | Corrigido |

Aceitagdo/Recusa

CAPITULD | - ARQUITETURA

Revestimento de cobertura (medida na horizontal) em
painéis de zinco n°22, tipo camarinha, isolamento
térmico de 80mm de espessura em XPS, arames de
fixagao, fornecimento e aplicagéo, estrutura de fixacéo,
bites, vedantes e todos os acessérios de fixagao, em
revestimento de cobertura, conforme pormenores de
arquitetura.

Fornecimento e aplicacdo de rufos de capeamento de
platibandas de bordadura da cobertura em chapa de
zinco n.° 22 tipo camarinha, incluindo todos os
acessorios e acessdrios de fixagao, de acordo com o
pormenor de desenho.

Formnecimento e aplicagdo de caleiras em chapa de
zinco n.° 22, tipo camarinha, incluindo formacao de
pendente, os todos os acessodrios e acessoérios de
fixacao e grelha metdlica, de acordo com o pormenor
de desenho.

1.2

Alvenarias

1.21

122

Paredes exteriores duplas, constituidas por pano
exterior, e pano interior de 30x20x11, em alvenaria de
tijolo ceramico 30x20x15 incluindo isoclamento térmico
de 4 cm de espessura em placas de poliestireno
extrudido, caixa de estores, argamassa de
assentamento, execucdo de vaos e respectivas
padieiras, arames zincados para travagao dos panos,
fornecimento e transporte de materiais, cargas,
descargas e execucao.

Paredes interiores em alvenaria de tijolo ceramico
30x20x11cm, incluindo argamassa de assentamento,
execucdo de vados e respectivas padieiras,
fornecimento e transporte de materiais, cargas,
descargas e execugao.

1.3

ﬁievestimentos de paredes exteriores

Revestimento continuo de paredes exteriores em
argamassa de cimento e areia com o frago de 1:4,
sobre paramento vertical, de 20 mm de espessura (em
meédia),incluindo colocagao de perfil para protecgéo de
arestas de plastico e metal com perfuragtes, formagao
de cantos, guarnicdo de aberturas, remates com
rodapé, colocagéo da malha de fibra de vidro anti-
alcalis para reforgo de encontros entre materiais
diferentes em 10% da superficie do paramento e
utilizagdo de andaimes, trabalhos preparatérios e
complementares, fornecimento, carga, transporte,
descarga, preparagdo das superficies e aplicacao.

m2 400,00
mi 76,47
mi 150,00
m2 520,00
m2 415,00
m2 450,00

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritivo do artigo.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritivo do artigo.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritivo do artigo.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritivo do artigo.

Recusa-se o pedido de correcéo de
quantidades apresentadas.




1.4

Revestimentos de paredes interiores

1.4.1

14.2

143

14.4

14.5

Revestimento continuo de paredes interiores de gesso
de construg@a B1, projeciade, aplicado dirsctamente,
sobre paramente vertical, de 15 mm de espessura (em
media), formado por uma camada de emhogo com
pasta de gesse de construgdo B1, aplicada através de|
projecgdo mecanica socbre os paramentos a revestir,
acabamento estucado com gessc de aplicagdo em
camada fina C6 incluinde colocagdo de perfil para
protecgdo de arestas de plastico e mefal com
perfuragbes, formagdc de canlos, guarnigdo de
aberiuras, remates com rodapé, colocagdo da malha
de fibra de vidro anti-éicalis para reforge de encontros
entre materiais diferentes em 10% da superficie do
paramento e utilizagdo de andaimes, trabalhos
preparatérios e complernentares, fornecimento, carga,
fransporte, descarga, preparagdo das superiicies e
aplicagaa.

Revestimento de paredes interiores com gesso
cartonade e isolamento térmico com I& de rocha em
painel com a densidade de 40kg/m3, incluindo todos
0s materiais necessarios (calhas, prumos, parafusos,
elc) a sua correta execugdo e revestimento em
paineis de aglomerado de madeira 12mm folheado a
termolaminado Tipo "Sonae - Tafibra" cor cinza claro
ref L166, com fixaclo dos painéls através de fita
elastica fipo "3M", incluindo perfis de remate horizontal
com 10mm de alheta em aluminio & cor natural tipo
“Terninos" ref? 8241 e perfis de remate verticais em
barra relangular 13x3 mm de aluminio & cor natural
yipo "Terninos" ou equivalente,

Chapisco, embogo e reboce em paredes interiores de
Instalagdes sanitarias, com argamassa de cimento e
areia ao frago 1:3 com acabamento sarrafade, para
receber faixas ceramicas, incluindo o fornecimento,
carga, fransporte, descarga, preparagao das
superficies e aplicagio.

Revestimento de paredes interiores de instalagdes
sanitérias, em mosaico grés porceldnico 29.7x29.7 cm
do tipe "Pavigrés - UN]" Ref® PG25P, cor estanho,
com preenchimente das juntas com betume "Mapei -
Ultracolor Pius" Ref? 113 ou egquivalente, incluindo
preparagdo de supetficies com impermeabilizagio e
regularizagde com argamassa hidréfuga, bem como
todos os acessdrios e frabathos complementares,

Revestimento de paredes intericres de instalagdes
sanitdrias Autoridade Tributdria, em material ceramico
do tipo "Margrés" Ref.® M1410, cor extreme Low Grey,
EX3, natural relificado 120x60cm, ou equivalente,
incluindo  preparagdo  de  superficies  com
impermeabilizagdo e regufarizagio com argamassa
hidréfuga, bem como todos os acessorios e trabathos
cemplementares,

1.5

Revestimentes de pavimentos interiores

1.5.1

Revestimento de pavimentos inlericres em material
porcelanico do tipo "Margrés" ou equivalente, Ref?
M1410, cor Extremse Low Grey EX3, amaciado 60x60
cm, ou equivalente, incluinde rodapé no mesmo
material, preparagdo da superficie com betido auto
nivelante e camada de regularizagdo em betonitha com
a espessura necessara para alingir a cola final de
acabamento e demais ftrabalhos & sua correfa
execugao,

m2

m2

m2

m2

m2

m2

500,00

2188,00

250,00

200,00

50,00

455,00

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregao de
guantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritivo de artigo,




5.2

1.5.4

1.5.5

1.5.8

167

Revestimente de pavimentos interiores em zonas
técnicas em material porcelanico do tipo "Pavigrés -
Fino" ou equivalente, Ref? PGZ28BE, cor Estanho,
29.7x29.7 cm, com preenchimento de juntas com
betume "Mapei - Ultracolor Plus™ ref*153 ou
equivalente, incluindo rodapé ne mesmo material,
preparagdo da superficie com betdo auto nivelante &
camada de regufarizagdo em betonilha com a
espessura necessaria para atingir a cota final de
acabamento ¢ demais frabalhos & sua correla
execucio,

Revestimento de pavimentos interiores em instalagoes
sanitarias em material porcelanico do tipo "Pavigrés -
UMI" ou equivalente, Ref?® PG183P, cor Estanho,
59.7x69.7 ¢m, com preenchimenio de juntas com
betume "Mapel - Ulracolor Plus” ref2113 ou
equivalente, inciuinde preparagadc da superficie com
betdo aulo nivelante e camada de regularizagio em
belonitha com a espessura necessdria para alingir a
cota final de acabamento e demais trabalhos a sua
correta execugio.

Revestimento de pavimentos interiores da Auloridade
Tributaria em instalagées sanitarias, arquivos e zona
de atendimente em material porcelanico do tipo
"Margres" cu equivalente, Ref® M1410, cor Extreme
Low Grey EX3, natural refificada 80x60 c©m, ou
equivalente, incluindo rodapé nc mesmo material,
preparagdc da superficie com betdo auto nivelante e
camada de regularizagdgc em betonitha com a
espessura necessdria para alingir 2 cota final de
acabamento e demais f{rabalhos a sua correta
execugao.

Pavimento vinilico na zona tipo "TARKETT MEGALIT"
ou equivalente com cofa acrilica de dispersio aquosa,
com rodapé do mesmo material, incluindo preparagio
da superficle com betdo autonivelante e camada de
reqularizaggo em betonilba com a espessura
necessaria para atingir a cota final de acabamento e
demais trabalhos & sua correla execu¢ao,conforme
projeto de arquitetura,

Fornecimento e aplicagéo de madeira de Carvalho,
incluindo estrutura de suporte e fodos os acessdrios
para apliicagdo, de acordo com pormenores de
arquitetura.

Fornecimento e aplicagde de rodapé em MDF
fotheado a chapa de ago inox escovado, com 12 ¢m de;
altura, ou equivalente, incluindo acessdrios de fixagdo,
de acorda com pormenores de arquitetura.

1.6

1.6.1

1.6.2

Revestimentos de tectos interiores

Revestimento das instalagGes sanitdrias em teto falso
em gesso cartonade hidrfugado tipo Knauf ou
equivalente , com isolamento acustice em painéis de 13
de rocha com 40mm de espessura e densidade de 40
Kg/m3 incluindo fornecimente e todos 0s acessorios de
montagem e fixagdo.

Revestimento da cafelaria/copa em teto falso em teto
metélico, Lindner/Lledo, sistema LMD-K 420 K7 {Clip-
in swing down and slide function, com modulagdo de
600x600 mm executadas em chapa de ago pré-
galvanizado com 0,55 mm de espessura, com quina
viva nos 4 Jados do painel, com perfuragéo L2 /5,16 até
2 quina, pos-lacadas na cor RAL 9010, estrutura
primaria & secundaria ocuita, suspensdo Nonius, com
pelicula acitstica "Royalin® colada em fabrica e perfil de
remate periférico com parede em forma de duplo L ou
C na cor do teto,incluinde fornecimento e todos os
acessdrios de montagem e fixagao.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

10,00

35,00

84,00

76,00

60,00

360,00

50,00

45,00

Maniem-se~d,quantidade daste artigo,
mas retificamos o descritivo do artigo.

Recusa-se o pedido de corre¢ao de
quantidades apresentadas.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritive do artigo.

Recusa-se o pedido de corregfo de
guantidades apreseniadas.

Recusa-se o pedido de corre¢ioe de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de correcao de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregac de
guantidades apresentadas.




1.6.4

6.5

Revestimento em tetc falso metdlico, em =zonas
técnicas, em chapa lisa pré lacada tipo "Lindner” cor
branco Ral 8010, dim. 600x600 mm, quinas vivas e
com aplicag@o de fabrica de pelicula actstica negra
com suspensdao em perfis de a¢o galvanizadeo incluindo
fornecimento e todos os acesstrios de montagem e
fixag&o.

Revestimento em tetc falso em teto metdlico,
Lindner/Liedd, sistema LMD-K 420 K7 {(Clip-in swing
down and slide function, com modulagéo de 600x600
mm executadas em chapa de ago pré-galvanizado|
com 0,55 mm de espessura, com guina viva nos 4
lades do painel, com perfuragao L2,5.16 até a quina,
pés-lacadas na cor RAL 9007, estrutura primaria e
secunddria oculta, suspensdo Nonius, com pelicula
acustica "Royalin™ colada em fabrica e perfil de remate
periférico com parede em forma de duplo L ou € na
cor do teto.incluindo fornecimento e todos os
acessdrios de montagem e fixagéo.

Revestimentc da Atcridade Tributdria em: teto falso de
gesso cartonado com perfuragdo circular aleatoria tipo
Knauf série Delta de prefuragdo 8-15-20, com
isolamente acustico em painéis de 1 de rocha com
40mm de espessura e densidade de 40 Kg/m3
incluinde fornecimenrto e todos os acessdrios de
montagem e fixacdo.

1.7

Cantarias

1.7.%

1.7.2

1.7.3

Peitoris em granito amarele da reqido, serrado com a
espessura de 4 ¢m, assente com argamassa de
cimento e areia ao largo 1:4, incluindo o fornecimento
e fransporte de materiais, cargas descargas e
execugao.

Execucdo de orla em granito bujardado de tonalidade
amarela da regide, a executar na fachada do algado
principal, incluindo fornecimento e aplicagdo de
garampes de fixagdo em ferro, em cada pega, de
modo a garantir a perfeita ligag@o com a parede de
granito existente

Revestimento da rampa de acessc e patamar, em
lajetas de granito amarelo da regiio serrado
bujardado  §0x§0x5 cm, incluindo remates,
preparagdo da superficie com betdo auto nivelante e
camada de regularizagdo em betoniha com a
espessura necessarla para atingir a cota final de
acabamentc e demais trabalhos & sua correta
execugio.

Soleiras em granito amarelo da regio serrado com a
espessura de 4 cm assente com argamassa de
cimento e areia ao trago 1:4, incluindo o fornecimento
e Ulansporte de materiais, cargas, descargas e
execugio,

1.8

Carpintarias

1.8.1

Porta interior de duas folhas de abrir, do tipo "Placarol®
com dimensdes 2,00x0,80 m com acabamento
folheade a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza
caro ref.® L002 com perfil de remate horizontal com
i0mm de alhetza em aluminio & cor natural, tipo
"Terninos" ref? 8241, tal como a modulagdo dos
painéis de parede, incluido aduela & guarnigdo do tipe
"Dimarbloco™ oculta nos painéis de revestimento |,
fornecimento, incluindo puxadores em aga inox
escovade de mulsta tipo "Tupai” ref?® 2236 ou
equivalente, transpories, cargas, descargas e
colocagdo.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

10,00

385,00

160,00

23,00

50,00

75,00

4,00

N

A-

tusa-se ¢ pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
guantidades apresentadas,

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamaos o descritivo do anligo.

Mantemi-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritiva do artigo.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamas o descritivo do artigo.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritive do artigo,




1.8.2

1.8.4

1.8.5

Porta interior de uma folha de abrir, do tipo "Placarol”
com dimensdes 2,00x0,90 m com acabamento
folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza
claro ref.® LO02 com perfil de remate horizontal com
10mm de alheta em aluminio & cor natural, tipo
"Terninos" ref® 8241, tal como a modulagdo dos
painéis de parede, incluido aduela e guarni¢ao do tipo
"Dimarbloco” oculta nos painéis de revestimento ,
fornecimento, incluindo puxadores em ago inox
escovado de muleta tipo "Tupai”" ref? 2236 ou
equivalente  fornecimento, transportes, cargas,
descargas e colocagio.

Porta interior de uma folha de correr, do tipo "Placarol”
com dimensdes 2,00x0,90 m com acabamento
folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza
claro ref.° L002 com perfil de remate horizontal com
10mm de alheta em aluminic & cor natural, tipo
"Terninos" ref? 8241, tal como a modulagdo dos
painéis de parede, incluido aduela e guarnigéo do tipo
"Dimarbloco” oculta nos painéis de revestimento
fornecimento, incluindo puxadores em ago inox
escovado de muleta tipo "Tupai" ref?® 2236 ou
equivalente, fornecimento, transportes, cargas,
descargas e colocagdo.

Fornecimento e aplicagao de armarios técnicos A1 de

dimensdes 2,00x3,00x0,50 m, em contraplacado de
madeira com acabamento folheado a termolaminado
"Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.° L002 com perfil
de remate horizontal com 10mm de alheta em aluminio
a cor natural, tipo "Terninos" ref.* 8241, tal como a
modulagac dos painéis de parede, incluido aduela e
guarni¢do do tipo "Dimarbloco" oculta nos painéis de
revestimento , fornecimento, incluindo puxadores em
aco inox escovado de muleta tipo "Tupai" ref.? 2236 ou
equivalente, transportes, cargas, descargas e
colocacao.

Fornecimento e aplicagao de armarios técnicos A2 de

dimensdes 3,5x3,00x0,50 m, em contraplacado de
madeira com acabamento folheado a termolaminado
"Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.® L002 com perfil
de remate horizontal com 10mm de alheta em aluminio
a cor natural, tipo "Terninos" ref® 8241, tal como a
modulagdo dos painéis de parede, incluido aduela e
guarnicao do tipo "Dimarbloco” oculta nos painéis de
revestimento , fornecimento, incluindo puxadores em
aco inox escovado de muleta tipo "Tupai” ref.® 2236 ou
equivalente, transportes, cargas, descargas e
colocagao.

Fornecimento e aplicagdo de envidragados interiores
de madeira maciga, incluindo vidro laminado com 8mm
espessura  (4+4),com acabamento folheado a
termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.°
L002 com perfil de remate horizontal com 10mm de
alheta em aluminio a cor natural, tipo "Terninos" ref.?
8241, tal como a modulagdo dos painéis de parede,
incluido aduela e guarnicao do tipo "Dimarbloco” oculta
nos painéis de revestimento , fornecimento, incluindo
puxadores em ago inox escovado de muleta tipo
"Tupai" ref.* 2236 ou equivalente, transportes, cargas,
descargas e colocagio.

un

un

un

un

un
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Revestimento de paredes com painéis de aglomerado
de madeira de 8mm, folheado a termolaminado "Sonae
- Tafibra", cor cinza claro ref.2 L002, com fixagdo dos
painéis através de fita elastica tipo "3M", incluindo|
remate em perfil horizontal um "U" com 12mm de
alheta & cor natural, tipo "Extrusal" ref.? D.008.012, o
remate de canto sera em perfil "L" de abas iguais com
12x12mm em aluminio & cor natural tipo "Extrusal’,
ref.? D.006.025 , incluindo fornecimento todos os
trabalhos & sua correta execugao.

1.9

Aluminios

1:9:4

1.9.3

1.9.4

1.95

Vaos exteriores fixos em ago RP-Ferrowic 1SO-
hermetic 70 Galfan RP-Ferrowic ISC hermetic 70 ou
equivalente, constituidas por elementos de abrir /fixo
ou elemento de correr/fixo, para envidracado com vidro
Neutralux $6-20 com gas Argon e vidro laminado 44.1,
incluindo vidros, aros, fecho de abrir, puchadores em
inox, dobradicas, acessodrios e dispositivos de fixagao,
vedacdo, fornecimento, carga, transportes e
assentamento de acordo com o mapa de vaos..

Aco RP-Ferrowic 1SO-hermetic 70 Galfan RMG 2.1
ISO hermetic 70 ou equivalente, constituidas por
elementos de abrir /fixo ou elemento de correr/fixo,
para envidragado com vidro Neutralux S6-20 com gas
Argon e vidro laminado 44.1, incluindo vidros, aros,
fecho de abrir, puchadores em inox, dobradicas,
acessorios e dispositivos de fixagdo, vedagao,
fornecimento, carga, transportes e assentamento de
acordo com o mapa de vaos.

Portas exteriores em ago RP-Ferrowic 1SO-hermetic
70 Galfan RMG 2.1 ISO hermetic 70 ou equivalente,
constituidas por elementos de abrir /fixo ou elemento
de correr/fixo, para envidragado com vidro Neutralux
S6-20 com gas Argon e vidro laminado 44.1, incluindo
vidros, aros, trinco elétrico, fechadura de seguranga e
trinco elétrico com abertura codificada, podendo
também ser aberta com chave, puchadores em inox,
dobradigas, acessdrios e dispositivos de fixagao,
vedagdo, fornecimento, carga, transportes e
assentamento de acordo com o mapa de vaos.

Guarda ventos em vidro temperado com 10mm de
espessura, com 2 vaos de abrir e 2 vaos fixos
incluindo todos os acessdrios e trabalhos inerentes a
sua correta execugao.

Porta interior de correr em dois panos automatica, em
vidro temperado com 10mm de espessura, incluindo
fechadura de seguranga e trinco elétrico, incluindo
calha superior e inferior, todos as acessorios
necessarios a sua correta aplicagdo e sensor de
proximidade.

1.10

1.10.1

1.10.2

Pinturas

Pintura exterior com duas demaos de tinta plastica, do tipo
Vinylmatt da "Cin" ou eguivalente, apds aplicagdo de
isolante do tipo “Sikagard-700 S", primario de fixagdo do
tipo Aqua Classic Primer, ou equivalente, lavagem com jato
de dgua, incluindo reparagdo do reboco nos locais onde seja
necessario.

Pintura de paredes interiores com duas demaos de
tinta plastica, do tipo Vinylmatt da "Cin" ou equivalente,
de cor branca, incluindo preparacao de superficies
(isenta de gorduras e poeiras), aplicar 1 deméao de
primario do tipo Aqua Classic Primer, fornecimento,
tansportes e aplicagao.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

80

55,00

90,00

25,00

50,00

9,00

600,00

1350,00

45,00

70,00

12,00

Retificamos a composigdo do artigo e a
medigao.

Retificamos a composicéo do artigo e a
medicao.

Retificamos a composigao do artigo e a
medicao.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritivo do artigo.

Retificamos a composicao do artigo e a
medicao.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregao de
quantidades apresentadas.




1.10.3

Pintura em teto falso em gesso cartonado com duas
demaos de tinta plastica, do tipo Vinylmatt da "Cin" ou
equivalente, de cor branca, incluindo preparagio de
superficie (isentas de gorduras e poeiras), aplicar 1
demao de primario do tipo Agqua Classic Primer,
fornecimento, transportes e aplicagao.

Vidros e espelhos

1414

1.11.2

Fornecimento e colocagdo de espelhos meio cristal,
com 8 mm de espessura total 1,00x0.80 sobre os
lavatorios das casas de banho, incluindo contoneira ou
aro de fixacdo posterior em ago inox., incluindo todos
0s acessorios necessarios.

Fornecimento e colocagdo de espelho inclinavel
ajustavel tipo "Sanindusa-Série WC Care" Ref.? 48069
com 0.60mx0.65m, ou equivalente, incluindo todos os
acessorios necessarios.

Aparelhos sanitarios e acessorios

1.121

1122

1123

1.12.4

1.12.5

1126

Fornecimento, assentamento e ligagao de sanita
compacta com descarga ao chdo tipo "Sanindusa-
Proget" Ref.?114021 ou equivalente, de cor branca,
incluindo tanque exterior tipo "Sanindusa-Proget" Ref.2
114021 ou equivalente de cor branca e tampo do tipo
"Sanindusa-Proget” Ref?® 21411 de cor branca ou
equivalente e todos os acessorios necessarios a sua
correta aplicagdo, de acordo com os desenhos de
pormenor.

Fornecimento, assentamento e ligagdo de urinol mural
com entrada superior tipo "Sanindusa-Jade" Ref?
104500 ou equivalente, cor branca, incluindo sifao e
torneira temporizadora do tipo "Sanindusa-Eco" Ref.?
5190641 ou equivalente, respectivas tubagens, e todos
0s acessorios necessarios, de acordc com o0s
desenhos de parmenor.

Fornecimento, assentamento e ligagdo de sanita
suspensa do tipo "Sanindusa-Cetus" Ref.® 110032 ou
equivalente, de cor branca, incluindo estrutura para
sanita suspensa com autoclismo interior do tipo "Erix"
ou equivalente, placa de descarga dupla do tipo "Erix"
Ref® T610 cromada mate ou equivalente, incluindo
tampo do tipo "Sanindusa-Cetus" Ref.® 21011 da cor
branca, ou equivalente e todos os acessérios
necessarios, de acordo com os desenhos de
pormenor.

Fornecimento, assentamento e ligagéo de lavatério em
ago inox de embutir com 45 cm de diametro do tipo
"Senda - Hemisférico" ref.? 050054 ou equivalente de
cor branca incluindo torneira temporizadora eletrénica
do tipo"Erix-Docol" Ref.? 00045706 ou equivalente e
sifao de garrafa em aco inox tipo "Erix" ou equivalente,
incluindo bancada, roda-a4guas e saia em aglomerado
de quartzo do tipo "Silistone - Mithology" na cor
amarillo GEA ou equivalente e demais acessérios e
trabalhos complementares, de acordo com os
desenhos de pormenor,

Fornecimento, assentamento e ligagdo de lavatdrio
meia coluna "Sanindusa - Cetus" Ref.® 110220/110300
a cor branca incluindo torneira temporizadora
eletrénica do tipo"Erix-Docol" Ref* 00045706 ou
equivalente e sifac de garrafa em ago inox tipo "Erix"
ou equivalente, e demais acessodrios e trabalhos
complementares, de acordo com os desenhos de
pormenor.

Fornecimento e assentamento de barra de apoio
rebativel em ago inox tipo "Erix- WC Care" ref.? 12002,
ou equivalente, incluindo todos os acessorios
necessarios, de acordc com o0s desenhos de
pormenor.

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

645,00

Recusa-se o pedido de corregao de
quantidades apresentadas.




1127

1.12.8

1.12.8

1.12.10

121

1.12.12

Porta rolos Mural Jumbo em ago incx escovado do tipo
"Erix” Ref.* EH022 ou equivalente, incluinde acessérios
de fixagdo, fornecimento e assentamento.

Fornecimenta e assentamento de dispensador de
sabao vertical em ago inox escovado do tipo "Erix”
Ref? EH024, ou equivalente, incluindo todos os
acessdrios necessarios, de acordo com 035 desenhos
de pormency.

Fornecimento e assentamento de porta-Piagabas
mural em ago inox escovado do tipo "Erix” Ref?
EM027, ou equivalente, incluindo todos 0s acessorios
necessarios, de acordo com os desenhos de
pormencr.

Fornecimento e aplica¢ao de secador de méos
automatico com chassi em ago inox do tipo "JNF" Ref?
IN_60.549 ou equivalente, incluindo todos os
acessorios necessarios a sua carreta aplicagio.

Fornecimento e aplica¢io de fraldaric mural horizentat
rehativel do tipo "Koalabear" Ref 2 Standard Horizontal
KLGOZ0CS ou equivalente e todos o acessorios
necessarios a sua correta aplicagdo.

Fernecimento e assentamento de dispensador de
sabdo vertical com alavanca em ago inox escovado do
tipe “Erix" Ref.® EH026, ou equivalente, incluinde todos
0s acessorios necessarios, de acordo com os
desenhos de pormencr.

Diversos

1.13.1

1.13.2

1.13.3

1.134

Devera ser feita a limpeza da pedra exterior de todo o
edificio a jacto de dgua,

Fornecimente e aplicagdo de iapete de entrada em
laminas de aluminic com escovas em fio de nylon em
ambos os lados do tipo "Magnum - Aluflex”, cor
antracite, sobre caixa de pavimenio em perfil de
aluminio,

Fornecimento e aplicagio de letering exterior do
edificio incluindo lagotipo, com iluminagéo interior, de
acorde com a planta de arquitetura n®10 e
fornecimento e aplicagd@o de sinalética em vinil de corte
de acordo com planta de arquitetura n®1¢

Fornecimento e aplicacdo de sinalética interior ¢ de
teto de acordo com plantas de arguitetura n®18 e n°20

Demoligies

1.14.1

1.14.2

1.14.3

ExecugBio de trabalhos de demolicio das paredes
existentes que interferem com a nova arquitectura,
incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
demalidos, equipamento necessario para demoligao,
andaimes, meios de protecgBo e seguranga
necessarios & execugdo do trabakho (escoramentos,
taipais, etc.)

Demoligdo de parede para abertura dos véos, incluinde
a sua reparagdo para instalagdo do respetivo vio e
transporte do entulho a vazadouro em local a indicar,
pelo empreiteiro, aprovado pela fiscalizagio.

Execugdo de trabalhos de demoligho/remogao das
camadas constituintes de pavimentos existentes gue
interferem com a nova arquitectura, incluindo carga,
fransporte e descarga dos materiais demolidos,
equipamente necessario para demoligdo, meios de
prolecgac e seguranga necessanios & execugdo do
trabalho {escoramentos, taipais, etc.)

un

un

un

un

un

un

un

m2

vg

vg

m2

m2

m2

200

50

400

Recusa-se ¢ pedide de corregéo de
quantidades apresentadas.

Retificam-se as unidades

Retificam-se as unidades

Retificam-se as unidades




Execugdo de trabalhcs de remogac de camadas
canstituintes da cobertura, incluindo carga, transporie
e descarga dos materiais demalidos, equipamento

1.14.4 . .= N = m2 400 Retificam-se as unidades
necessario para demoligdo, meios de protecgio e
seguranga necessarios a4 execugiio do trabatho
(escoramentos, taipais, etc.)
Remogao de tinta efou verniz e limpeza prévia de
1145 todas as superficies assinaladas no projecto, prontas a m2 400 Retificam-se as uridades

levarem o acabamento adequado, em conformidade
com o previsto no caderno de encargos.

Execucdo de trabathos de demolicio dos elementos
de pedra existentes gue interferem com & nova
arquitectura, incluinde carga, transporie e descarga
1.14.6 |dos materiais demolides, equipamento necessdrio paral m2 100 Retificam-se as unidades
demaotii¢do, andaimes, meios de protecgdo e seguranga
necessarios a4 execugdo do trabalho (escoramentos,
1aipais, elc.}

Remagdo de todos os equipamentos sanitarios
existentes, incluindo todos os acessdrios, tubagens e
1.14.7 [orneiras, para um lacal a indicar pela fiscalizagao, a un B Retificam-se as unidades
uma distancia aproximada de 5 Kms.

Remoc8o de todas as caixitharias de aluminio/ferro
existentes (fixcs, janelas, portas, perides, etc),
incluindo transporte do entulho a vazadoure em local a
indicar pelo empreiteiro, aprovado pela fiscalizagéo .

1.14.8 un 6 Retificam-se as unidades

Execugac de frabalhos de demoligdo de escadas que
interferem com a nova arquitectura, incluindo carga,
transporte e descarga dos materiais demolidos,
equipamenta necessario 4 demoligdo, meios de
profecg3o e seguranga necessarios a4 execugdodo
trabalho {escoramentos, taipas, etc.)

1.14.9 vg 1 Retificam-se as unidades

Remogédc do pladur e isolamento existenle nas
paredes do edificio, incluinde transporte do entulho a
vazadouro em local a indicar pelo empreiteiro,
aprovado pela fiscalizagio .

1.14.10 m2 400 Refificam-se as unidades

Remogao de todas as portas e envidragados interiores
exisientes (fixos, portas, eic.), incluindo transpore do
entulho a vazadouro em local a indicar pelo
empreiteiro, aprovado pela fiscalizagéo .

1.14.11 un 6 Retificam-se as unidades

Demolicdo das chaminds existentes e posterior
remogao dos predutos resultantes para local 2 indicar,
pela fiscalizagdo, a uma distancia aproximada de 5
Kms,

Demalic&o de reboca existente em paredes interiores
(picagem das paredes) e posterior remogBo dos

1.14.13 {produtos resultantes para local a indicar pela] 2 500 Retificam-se as unidades
fiscalizaglo, a uma disténcia aproximada de 5 Kms.

1.14.12 un 4 Reftificam-se as unidades

CAPITULO |l - ESTABILIDADE

21 [Movimento de Terras

Escavagdo de terreno saibrose, em aberiura da caixa
para sapatas, vigas de fundagic e rampa de acesso,
2.1.1  |incluindo baldeagdo para a superficie, regularizagdo do] M3 I
fundo, entivagio e transporte das terras sobrantes
para local indicado peta fiscalizagio.

Maniem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritivo do artigo.

2.2 Estrutura

Fornecimento e aplicagdo camada de 005m de
espessura de beldo limpeza em fundagfes com betic
221 |de enchimento ao trago em volume de 1:5:5, apiloado| M3 9,00
e vibrado, incliindo todos os  trabalhos
complementares.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresertadas.




222

22.3

2241

2242

2243

2244

2251

2252

2253

2254

2255

22586

2257

2.26

2.2.6.1

227

2271

2.2.8

2.29

2.2.10

2.210.1

Execucdo de sapatas de fundagdc em betdo armado
(C20/25/A400), incluindo, armadura, betdo, cofragem,
drenos, duas demdos de pintura betuminosa e
respectivos trabalhas complementares.

Execugdc de vigas de fundagBio em betdo armado
(C20/25/A400), incluindo, armadura, betdo, cofragem,
drenos, duas demaos de pintura betuminosa e
respectives trabalhos complementares.

Execugdo de pilares em betdo armada (C20/25/A400),
incluindo armadura, betdio, cofragem, escoramento e
respectivas trabalhos complementares, de acordo com
as pecas escrilas e desenhadas.

P1
P2

P3

P4

Vigas em betdo armado (C20/25/A400), incluindo
armadura, betdo, cofragem, escoramenio e
respectivos trabalhos complementares,

V1

V2

V3

V4

V5

Ve

VT

Betdo armado C20/25, A400NR em [ajes macigas com
0,23m de espessura, incluinde armadura, betdo,
cofragem, escoramento e respectivos trabalhos
complementaras.

L1

Betdo armado C20/25, A400NR em lajes de escadas,
de acordo com pormencr de execugzo, incluindo
armadura, betdo, cofragem, escoramento e
respectivos trabalhos complementares.

LE

Vigas cinta em topo de murefes, em betdo armado
(C16/20/A400) incluindo armadura, betdo, cofragem, e
respeclivos trabalhos complementares.

Fernecimento e execugdo de muretes em tijolo furado
de 20 para suporte da laje de cobertura, inciuindo
argamassa de assentamento e demais trabalhos
complementares.

Fornecimento e execug@o de lafes aligeiradas pré-
esforgadas do tipo PREFOR ou equivalente, incluindo
mathasol da classe de ago AS00EL na armadura de
distribuicdo, armadura de continuidade, de tarugos,
macigos de betdc e betdo complementar da classe
C20/25, dos seguintes tipos:

Laje de R/Chdo - Vigota Pré-esforgada dupla 2v4 -
BN40X15 - 20, Tipo "Flaviarte” ou Equivalente

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

37,00

34,00

10,00

9,60

6,00

7,00

20,00

11,00

8,00

4,00

6,00

6,00

10,00

120,00

10,00

8,00

280,00

12,00

Recusa-se o pedido de correcéo d
quantidades apreseniadas.

Recusa-se ¢ pedido de corregao de
gquantidades apresentadas,

Recusa-se o pedido de correcao de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
guantidades apreseniadas,

Recusa-se o pedido de corregao de
quantidades apresentiadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
gquantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
guantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
guantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéio de
quantidades apresentadas,

Recusa-se ¢ pedido de corre¢ao de
quantidades apresentadas.

Aceita-se e retifica-se a medigdo

Recusa-se ¢ pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se ¢ pedido de corregao de
quaniidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregao de
quantidades apresentadas.




2.210.1.1

22102

2.2.10.21

22103

2.2.10.3.1

22.10.4

2.210.4.%

221

2212

2213

2.2.131

2.2.14

L1

Laje de Piso - Vigota Pré-esforgada dupla 2v4 -
BN40X15 - 20, Tipo "Flaviarte" ou Equivalente

L1

Laje de teto - Vigota dupla V4 - BN40X15 - 20, Tipo
"Flaviarie" cu Equivalente

L2

Laje de cobertura - Vigota V4 - BN40-15-20, Tipo
"Flaviarte" ou Equivalente

L3

Fornecimento de vigas metdlicas em perfil do tipe IPN
220, devidamente decapado e galvanizado em
abertura de v&os.

Execugdo de pavimento de acesso ao edificio (rampa)
em betdo ciclépico, com acabamentc a helicoptero,
inciuindo malha-sol, preparagéo do terreno, e todos os
trabalhos complementares de acordo com as pegas
escritas e desenhadas.

Betdo armado C20/25, A400NR em muros {Cx de
escadas e Cx de elevador}, incluindo armadura, betio,
cofragem, escoramentc e respectivos trabalhos
complementares, de acordec com pormenores
canstrutivos,

M3

Execugdo de pavimento térreo, constituido por caixa
de tout-venat com 15cm de espessura, betdo simples
com espessura de 6cm, malha-sol, incluindo
preparagdo do terreno, de acorde com as pegas

escritas e desenhadas.

M2

M2

M2

M2

ML

M3

M3

M2

350,00

350,00

350,00

500,00

25,00

40,00

35,00

350,00

0,00

Recusa-se o pedido de corregio
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido'dg carrecat de
quantidades apresentadas.

Recusa-se ¢ padido de corregio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedide de correclio de
guantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
guantidades apresentadas.

Recusa-se ¢ pedido de correcdo de
quantidades apresentadas,

Recusa-se o pedido de corregdo de
quaniidades apresentadas.

Aceita-se e refifica-se a medigac

CAPITULO Il - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3.1

3.2

3.21

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

Fornecimento e montagem de tubo PPR de 10 Kg.,
Incluindo todos os acessdrios convenientes na mesma
qualidade e torneiras de secclonamentode Agua fria:

P3i4"

1"

DISPONIBILIDADES DE AGUA E MEIOS DE
EXTINGAO

Fornecimenio e aplicagéo de coluna hdmida DNBD,
incluindo todos os acessérios necessdrios, de acordo
com Despacho n® 12605/2013 - Autoridade da
Protegdo Civil

Fornecimento e aplicagéo de carreteis de incéndio tipo
modele Katu 25 semi-rigida de 25 mm incluindo porta
cega ou metacrilato, pintura a RAL 3000, fabricado
segundo a norma europeia EN671-1,

fechadura de abertura facil, valvula de seguranga com
manémetro

Agulheta de 25 mm incluindo caixa, e fodos os
aceesadrios necessarios A sua correta aplicagéo.

Fornecimento e aplicagdc de extintores;

- PG451 - Extintor de CO2 - 240 x 85 mm
- P0453 - Extintor de pd ABC - 240 x 85 mm

mE

ml

ml

un

un

un

120,00

50,00

20,00

2.00

4,00

4,00

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregao de
guantidades apreseniadas.

Recusa-se o pedido de corregio de
quantidades apresentadas.

- BAPITULDYIV - REDE DE'DRENAGEM DE ABUAS RESIDUAIS




4.1

4.2

43

4.4

4.5

46

Tubagem de PVC rigido do tipo de pressdo de 0.4
Mpa, incluindo abertura e tapamento de rogo ou vala,
todos os acessorios da mesma qualidade, de
embaquilhamento {bocalcanhac), com as juntas de
borracha de NECPRENE destinada aos varios ramais;

@40mm
©50mm

S75Emm
DI0Mmm
®125mm

©150mm

Sifbes de caixa, executados com canhGes de plastico,
PVC, com tampas metalicos, cromadas, sendo estas
furadas ou gradadas de mode a servirem
simultaneamente de ralos de pavimentos destinados a
conjunio de lavatorio ou pegas de acorde com o
representado nos desenhos.

Escavagdo em terreno saibroso para abertura de
valas com profundidade média de 1.20m e largura
de 0.70m, incluindo baldeagdo dos produtos
escavados e posierior remogdc dos produtos
sobrantes, incluinde rede  sinzlizadora  para
saneamenio de dguas pluviais de cor laranja.

Terra cirandada para almofada de assentamento e
camada de protecgao a tubagem.

Aterro das valas, regando e batendo a mago por
camadas de 0,20m de espessura, com terras isentas
de pedras, raizes e outros detritos organicos, incluindo
transporie das terras sobrantes a vazadouro a indicar
pela fiscalizago

Camaras de visita simples ou de queda de planta
circular, executadas segunde desenhos de pormenor
anexos, incluindo tampa em ferro ductil com vedagao
hidrdulica D 400, segundo a NP-124, com dispositivo)
de seguranga e inscrigio "Saneamento”.

mi

mi

mi

mi

ml

ml

Uni.

ml

Uni.

40,00

20,00

15,00

20,00

50,00

50,00

5,00

60,00

60,00

60,00

7,00

Recusa-se o pedido de corregzo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregédo de
quantidades apresentadas.

Mantem-se a quantidade deste artigo,
mas retificamos o descritive de artigo.

Recusa-se ¢ pedido de corregio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

CAPITULD V - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

5.1

52

5.3

54

Execugdo de caleira em meia cana em chapa de zinco,
incluinde dispositivos de fixagdo e demais irabalhos
necessarios, a executar conforme pegas desenhadas.

Fornecimento e aplicagdo de iubos de gueda @90
mm, em zinco puro & cor natural de secgdo circular ou
rectangular, incluindo embocaduras, capitéis, ralos de
pinha e todos os materiais e trabalhos necessarios.

Abertura e fecho de vala para colocagdo de tubagem
exterior em PVC com perfil corrugado classe SNG o
125 mim, com colocag@o de terra cirandada ou areia na
pretecgdo a0 tube, incluindo tubo, acessdrios e todos
os trabalhos e materiais necessérios a sua correcla
execugio.

Fornecimento e colocagdo de caixas de visita exterior
com retengdo de areia (0.60x0.60)m em betdo, com
altura indicada nas pegas desenhadas e tampa
invertida, igual ac pavimento.

ml

ml

ml

Un

57.80

100,00

164,00

12,00

Recusa-se ¢ pedide de correcdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedide de corregao de
quantidades apresentadas,

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.




__ carituio Vi Avas

Fornecimento & montagem de Unidades de tratamento
5.1 de ar do tipo modular, conforme espec, 1éc.:
LY
6.1.1 URC-0.1 - Recuparador de caler (800m3/h) Un 1.00
812 JURC-0.2 - Recuperador de calor {800m3/h) Un 1,00
I6'1 3 UREC-1.1 - Recuperador de calor (800m3/h) Un 1.00
.2 Ventiladores
Fornecimento e montagem de Ventiladeres caixa para
6.2.1 exlracgao, conforme espec. téc.:
6211 IvE 1 goomamy Un 1.00
6.2.1.2 VE 2 (600m3/h) Un 1,00
6.2,1,3 1,00
VE 3 (800m3/h) Un
6.2.1.4 VE 4 (400m3/n) Un 1,00
6.2.1.5 VE 5 (720marh) Un 1,00
6218 |yE 6 (450m3ih) Un 1.00
Formecimento e montagem de Ventiladores com caixa
5.2.2 de filtre para insulflagao ar novo, conforme espec. téc.| Un 1,00
VI 1 (400m3ih)
6.3 Sistera VRV
Fornecimento e instalagdo de sistema VRV, incluindo
hidrauticas, ligagtes eléctricas, suportagem ¢ demais
acessdrios inerentes & sua correcta montagem,
conforme especificado;
6.3.1 Unidades exteriores, conforme espec. téc.
6.3.1.1 UE-1 Un 1,00
6.3.12 [UE-2 Un 1,00
8.32 Unidades interiores, conforme espec, téc.
6321 |uro.1 (1500 mamy tn 1.00
5322 U102 (1500 m3m) Un 190
6323 1y1.0.3 (540 m3/h) Un 1.00
6:3-24  11:0.4 (1170 marn) Un 1.00
6.3.25  |u1-0.5 (1170 m3/h) Un 1,00
6.3.2.6 UI0.6 (540 m3/h) Un 1,00
6327 {111 (560 mam) Un 1,00
6328 |yqa2 (960 m3/h) Un 1,00
6329 U113 (1920 m3rh) Un 1.00
6.3.2.10 1,00
I Ul-1.4 Un
|s.4 Redes aeraulicas
641 Conduta de secgdo rectangular, conforme espec, téc.
a1 Conduta de secgao rectangular em chapa de ago sem Recusa-se o pedido de corregéo de
6.4.1.1 isolamento, conforme espec. téc. m2 15,00 quantidades apresentadas.
Conduta de secgdo rectangular em chapa de ago com Recusa-se o pedido de corregéo de
6.41.2  lisolamento, conforme espec. téc. m2 84,00 quantidades apreseniadas.




|6.4.2

Condutas de secgio circular, conforme espec. téc.
Conduta de secgéo circular sem isolamenic, conforme
64.2.1 espec.téc.
16.4.2.1.1 @100
mm
[6.4.2.1.2 #150 mm
4,21,
6 3 £200mm
Conduta de secg@o circular com isolamento, conforme
6.4.2.2 espec.téc.
64221 @100 mm
5.4.2.2.2 @150 mm
5.4.2.2.3 F200mm
64.2.24 101250 mm
64225
2300 mm
6.4.3 Difuscres Quadrados (DFQ), conforme espec. téc,
431 | DFQ-1 (157157
6.4.3.2 DFQ-2 (12"x12")
16.4.3.3
DFQ-3 (9"x9")
1644
Baca de extraco (BE), conforme espec. téc. BE100
6.4.5 Grelha de Retorno{GRY}, conforme espec, téc,
{8451 |\ar-1 300x150)
6452 lap .2 (800x300)
5.4.5.3
GR-3 {1000x300}
6.4.6 Grelhas de lineares de retorno de simples deflexéio
incluindo plenum, conforme espec. Téc.
6461 IGLR 1 (4500%100)
6462 G| R 2 (2500%100)
4.6.3
6 GLR 3 (3000X100)
Grelha de porta (GP), conforme espec. Téc. GP-1
6.4.7 (200%150)
64.8 Registos de caudal, conforme espec. téc.
6.4.8.1 2150
6,4.8.2
@200
I5~4-9 Pertas de visita, conforme espec, téc.
B481  loye - 180x80 (cond. - 100 < @ < 200)
6.4.9.2
PVC2 - 200x100 (cond. - 200 < @ 5 300)
6.4.9.3
I PVR2 - 300x200 (cond. - 200 < S < 500)
|6.5 Tubagem

|s.5.1

Tubagem em cobre

un.,

un.

un,

un.

un.

un.

un,

un.

un,

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un,

30,00

24,00

§4,00

16,00

56,00

125,00

130,00

15,00

10,00

30,00

12,00

13,00

24

12

20

42

22

Recusa-se o pedido de corregao de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corre¢ao de
quantidades apresentadas,

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se 0 pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.
Recusa-se o pedido de corregdo de
guantidades apresentadas,

Recusa-se o pedido de corregao de
quantidades apresentadas,




Fomecimento e montagem de tubagem em
cobreisolada e revestida a chapa de aluminio,
5.5.1.1 devidamentesuportada, incluindo acessdrios tais como
tés, curvas,unides, etc.
a1 3/8" (34,9} 3 \ ‘}zéa-se o pedido de corregéo de
6.5.1.1.1 m quantidades apresentadas.
Fornecimento e montagem de fubagem em cobre
5.5.1.2 isolada, devidamente suportada, incluindo acessdrios
tais como tés, curvas, unides, etc.
144" (@6.4) 43 Recusa-se o pedido de corregaa de
6.5.1.2.1 m quantidades apresentadas.
@3/8" (99,5) 80 Recusa-se o pedido de corregao de
|g51-22 m guantidades apresentadas.
" Recusa-se o pedido de coreegdo de
|g51.23 (@12 @12.7) m 44 quantidades apresentadas.
@5/8" (15,8) Recusa-se o pedido de correcio de
|6-5.1.24 m 58 quantidades apresentadas.
@34 (319,1) Recusa-se ¢ pedido de corregiio de
ls.5.1.25 m 19 =op ¢
quantidades apresentadas,
@718 (@22,2) Recusa-se ¢ pedido de corregao de
6.5.1.2.6 m 4 quantidades apresentadas.
&1 1/8" (928,6) Recusa-se ¢ pedido de correcie de
65127 f 1 quantidades apresentadas,
6.5.2 Tubagem em PVC
Fornecimento e montagem de tubagem em PVC,
6.5.2.1 devidamente suporiada, incluindo acessdrios tais
comao tés, curvas, unides, etc.
6.5.2.1.1 @20mm 25 Recusa-se o pedide de correcio de
s m quantidades apresentadas.
65212 B32mm 25 Recusa-se o pedido de correcao de
s m quantidades aprasentadas,
6.6 Instalagdes Eletricas
5.6.1 Quadros eléctricos, conforme espeg, 1é¢,
VAC
6.6.1.1 w un 1
Canalizagdes eléctricas incluindo caminhos de
6.6.1.2 cabos e disposilivos de fixagdo e apaio, conforme cj q
I espec. {ec.
|5.7 Sistema de gestdo técnica centralizada,
I Requisitas dos sistema GTC
6.7.1 ci 1
Ensaios, confarme espec. téc.
16.8 cf 1
Cuidados de limpeza e {ranspoite
6.9 Gj 1
Telas finais e manuais de operagdo e manutencio, )
6.10 carforme espec. 16 gj 1

AS ELETRICAS DE TELEDR

CAPITULD VI - INFRAESTRUTUR
: SEGURANGA

AMUNICAGOES E DE

71 QUADROS ELETRICOS

7.1.1  {Quadro elétrico a instalar no edificio Loja do Cidadza,
com montagem semi-embutida em parede, conforme
descri¢do e pegas desenhadas, incluindo abertura e
remate de nicho (fornecimento, instalago e
eletrificacéo segundo esquema):

7.1.1.1|Quadro elétrica geral principal (Q.E.G.} un 1,00
7.1.1.2|Quadro elétrico parctal 1%andar (Q.E.P) un 1,00
7.1.1.3|Quadro eléirica UPS (Q E. UPS) un 1,00

7.2  LIGAGAD ADS QUADROS ELETRICOS




Tubo conforme descrigo, com moniagem embutida,
incluindo abertura e tapamento de rogos, unifes,
curvas e boquithas (fornecimento e instalagac).

e

7211 | -PET ¢ 40 mm 15.00 Recusa-se o pedidd de corregéo de
m ! quantidades apresentadas.
7.2.1.2 |-PET 2 50 mm Recusa-se o pedido de corregdo de
m 33,00 .
quantidades apresentadas.
7213 |-PET o 75mm 20.00 Recusa-se o pedido de corregdo de
m ! gquantidades apresentadas,
7.2.2 |Conjunto de caixas para BTE normalizadz pela EDP,
com montagem semi-embutida incluindo abertura e i 100 Recusa-se o pedido de corregao de
tapamento de rogos, unides, curvas e boquilhas o ' quantidades apresentadas.
(fornecimente e instalagio).
7.2.3 {Cabo elétrico, enfiado em tubo, excluinde este
{fornecimento e instalaggo):
7.2.3.1 {-XV3G6 . =
500 Recusa-se o pedido de correcdo de
m ' quantidades apresentadas,
7232 1-XV5G6 3700 Recusa-se o pedida de correcdo de
m g guantidades apresentadas.
7233 {-Xv5G10
2600 Recusa-se o pedido de corregao de
m ! guantidades apresentzdas,
7.234 | -XV4x25 22,00 Recusa-se o pedido de corregao de
m ! quantidades apresentadas.
7.24 |Rede Geral de terras, conforme descriggo, incluindo
eletrodos, cabos elétricos, cabo de cobra ni, tubos,
abragadeiras, ligadores amoviveis, soldaduras e YN 1,00
caixas (fornecimente e instalagao).
TOMADAS DE ENERGIA ELETRICA E CIRCUITOS
7.3
UPS
7.3.1 |Tubo conforme descrigdo, com montagem embutida,
incluindo abertura e tapamento de rogos, unides,
curvas & boquithas (fornecimente e instalagéo):
7.3.1.1 | - Anelade em Polipropilenc 20 200.00 Recusa-se o pedido de correcdo de
m ' guantidades apresentadas.
7.3.2 |Cabo elétrico, enfiado em {ubo, excluindo este
(fornecimento e instalagao):
7321 | -HOTV-U2,5 194000 Recusa-se o pedido de correcao de
m ' quantidades apresentadas.
7.8.22 [-05VV-U3G25 300.00 Recusa-se 0 pedido de correcéo de
m ! quantidades apresentadas,
7.3.3 [Caixa de aparelhagem de fundo duplo, cem montagem
embutida, eguipada com boguilkas (fornecimento ef un 75,00 100,00 Aceila-se e retifica-se a medigdo
instalagdo).
7.34 |[Tomada moenefasica, conforme descrigio, com
alvéolos protegidos, para montagem embutida em . . o
parede, incluindo quadro {fornecimento e instala¢do). un 43,00 78,00 Acelia-se  relifica-se a medicao
7.3.5 |Tomada monofasica, de cor vermelha, conforme
descricdo, com alvéolos protegidos, para moniagem . . .
embutida em parede, incluindo quadro (fornecimento ¢| Y7 20,00 21,00 Acelta-se e relifica-se @ medigio
instalagao).
7.3.6 |Caixa de chao para 16 mddulos, conforme descrigdo,
com montagem saliente em base, inclindo esta,
incluindo todos os acessérios. (fornecimento e Y" 3.00
instalagdo).
7.3.7 {Tomada monofasica modular, de cor branca, conforme
descrigdo, com alvéolos protegidos, para montagem
em caixa de chao ou quadro de calha, {fornecimento | U™ 18,00
instalagan).
7.38 |[Tomada monofasica modular, de cor vermelha,
conforme descricBo, cem alvéolos protegidos, para
montagem em caixa de chio ou quadro de caha,| Ut 18,00
(fornecimento e instalagao}.
7.39 |[Caha DLP 110, incluinde todos os acessérics m 35,00 Recusa-se o pedido de corregado de

(fornecimento e instalagio).

quantidades apresentadas.




7.3.10 |Unidade interrupta de energia (UPS), do tipe online,
poténcia de 10 kW, balerias para 10 minutos & carga
méaxima, incluindo todos o3 acessdrics (fornecimentc e
instalagao).

7.4  ILUMINAGAQ GERAL

7.4.1 |Tubo conforme descrigdo, com montagem embutida
ou sob tecto falso, incluinde abertura e tapamento de
rogos, unides, curvas e boquithas (fornecimento e
instalagdo):

7.4.1.% | - Anelade em Polipropilenio 16
7.4.1.2 | - Anelado em Polipropilenc 20

7.4.2 ({Cabo elétrico, enfiado em tubo, excluindo este

{fornecimento e instalagao);
7421 |-HOTV-R15

7422 |-XV3G1,5

7.4.3 |Aparetho de iluminagdo, conforme descrigdo, incluindo
instalagio conforme pegas desenhadas, {fornecimento
g instalagao):

7.4.3.1 | -Dotipo Pi - Downlight com tecnelogia LED, da gama
Coreline Downlight da Philips, vers&o mini 1000Im
(13W), ou equivalente

7.4.3.2 |- Do tipo P2 - Downlight com tecnologia L.LED, da gama
CoreLine Downlight da philips, versdo compact 2000Im
{24W}, ou eguivalente

7.4.3.3 | - Do tipe P3 - Lumindria encasirada com tecnologia
LEB, da gama Coreline Encastrada versdc LED37S -
3700t (42W), ou equivalenie

7.4.4 [Caixa de aplique, com montagem embutida na parede
({fornecimento e instalagaoc).

7.5 ILUMINAGAD E SINALIZAGAO DE EMERGENGIA

7.5.1 |Tubo conforme descrigdo, com montagem embutida,
incluindo abertura e tapamenio de rogos, unides,
curvas e boquilhas (fornecimento e instalagao):

7.51.1 | - Anelado em Polipropilenc 16

7.52 |Cabo elétrico, enfiado em tube, excliindo este

(fornecimento e instalag&o):
7521 | -HOTV-R1,5

753 |E1 - Bloco autdonomo de estanque para interior,
conforme  descricdo, para montagem na parede
conforme pegas desephadas, LED 3W nac
permanente (fernecimento e instalagéo).

754 |E1 - Bloco auténomo de estanque para interior,
conforme descrigdo, para mentagem na parede
conforme pecas desenhadas, LED 3w
permanente{fornecimento e instalag&o),

7.55 |Etiquetas de sinalizagzn, conforme pegas desenhadas,
aute-adesivas

7.6 DETEGAO DE INCENDIO

7.6.1 |Tubo conforme descricde, com montagem embutida,
incluindo abertura e tapamenio de rogos, unides,
curvas e boquilhas (farnecimento e instalagdo):

7.6.1.1 | - Anelado em Poliprapilenc 16

7.6.1.2 | - Anelado em Polipropilena 20

762 |Cabo elétrico, enfiado em tubo, excluindo este
({fornecimento e Instalagao):

7621 | -JY{ST)Y 2x2x0,8

un

un

un

un

un

390,00

860,00

700

18,0

25,00

1000,00

350,00

3 200,00

350,00

15,00

42,00

35,00

48,00

un

un

un

470,00

23,00

42,00

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregido de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de correggo de
quantidades apresentadas.

Aceiia-se e refifica-se a medicdo

Aceita-se e retifica-se a medig&o

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregio de
guantidades apresentadas.

Recusa-se o pedida de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se a pedido de corregéio de
quantidades apresentadas.




7.6.2.2

7.8.3

7.64

7.8.5

7.6.6

7687

7.6.8

- HOYV-R 2,5

Central automdética de detegdo e alarme de incéndios
de 4 zonas, conforme descriggo, equipada com
baterias (fornecimento e instalagdo).

Detetor optice de fumoes, confarme descrigdo, incluindo
pase (fornecimento e instalagéo).

Botdo de alarme manual, para montagem saliente,
conforme descrigdo (foernecimento e instalagdo).

Sirene eletronica, para intericr, conforme descrigio
(fornecimento e instalagao).

Sirene eletrénica, para exterior, conforme descrigdo
(fornecimento e instalagao).

Painel fotoluminescente, conforme descrigdo
{fornecimento e instalagao).

7.7

DETECAC DE INTRUSOS, CONTROLO DE
ACESSO0OS E CCTV

7.7.1

7.7.11

7.7.2

7.7.2.%

7722
7723

773

774

775

7.7.6

777

7.7.8

779

Tubo conforme descrigae, com montagem embutida,
incluindo aberlura e tapamento de rogos, unides,
curvas e boguilhas (fornecimento e instalagéo):

- Anelado em Polipropileno 16

Cabo elétrico, enfiade em tubo, excluindo este
(fornecimento e instalagdo):
- W85 6x0,25 mm

- W85 2x0,5 mm
-HO7VR 1,5

Central automatica de detegdo e alarme de intrusao,
conforme  descrigdo, equipada com  baterias
{fornecimento e instalagdo).

Detetor de mavimento de dupfa tecriologia (detegac de
infravermelho  (PIR) e de microondas), conforme
descrigdo, incluindo base {fornecimento ¢ instalagdo).

Sirene eletrénica, para exterior, conforme descrigZo
{fornecimento e instalagio).

Servidor de gravagao IP do tipo NVR, largura de banda
de 100 Mbits, com dois HDDs SATA, cada 4 TB,
saidas HDMI, VGA, incluindo software de visualizagdo
em lingua portuguesa (fornecimento e instatagio).

Fornecimento e instalagdo de camara de vigilancia por
IP para exterior, com suporte de parede e carcaga em
aluminic reforgade, megapixel, anti-vandatismo (IP 66).
O seu sensor de imagem de 2 MP. alimentada através
de PoE. Microfone ligado a camara para usufruir da
capacidade audio de 2 vias, para que possa gravar
som e incluivamente dar uma resposta que serd
transmitida pela c&mara,

Fornecimento e instalagdo de camara de vigilancia por
IP para interior do tipp Dome, megapixel, anti-
vandalismo (IP 86). O seu sensor de imagem de 2 MP.
alimentada através de PoE. Microfone ligado a camara
para usufruir da capacidade dudio de 2 vias, para que
possa gravar som e incluivamente dar uma resposta
que sera transmitida pela cdmara.

Fornecimenie e instalagdo de video-porteiro por IP
para exterior do tipo Dome, megapixel, anti-vandafismo
(IP 86). O seu sensor de imagem de 2 MP. alimentada
através de PoE. Capacidade dudic de 2 vias, com
integracdo com o sistema KNX.

7.8

SISTEMA DE CHAMADA WC

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

1,00

21,00

4,60

3,00

1,00

4,00

440,00

470,00

5,00

1,00

1,00

8,00

5,00

1.00

Recusa-se o pedido de corregao de
guantidades apresentada

Recusa-se o pedide de correcio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas,




7.8.1 |Tubo conforme descrigdo, com montagem embutida,
incluindo aberlura e tapamento de rogos, unides,
curvas e bequilhas (fornecimento e instalagic):

7.8.1.1 | - Anelado em Polipropileno 16

7.82 |Cabo elétrico, enfiado em tubo, excluindo este
{fornecimento e instalagdo):

7.8.21 |-HO7V-R0,75
7.8.22 |-HD7V-R1,5

7.8.3 |Caixa de aparelhagem de fundo duple, com montagem
embutida, equipada com boquithas (fornecimento e
instalagao).

7.84 {Fornecimento e montagem de um Kit de sinalizagdo ,
constituido por:

7.8.4.1 {-botdo de sinal com cord3o,Botdo de cancelamento e
unidade de controlo e tranformador

7.9 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES

7.9.1 |Tubo conforme descrighc, com montagem embutida,
incluindo abertura e tapamento de roges, unides,
curvas e boquilhas (fornecimento e instalagao):

7.8.1.1 | - Anelado em Polipropileno 20

7.9.1,2 | - Anelado em Polipropileno 40

7.9.2 |[Cabo UTP, categoria 6, enfiade em tubo, excluindo
este {fornecimento e instalagac):

7.9.3 |Caixa do tipo 11 de fundo duplo, com montagem
embutida, equipada com tampa para estanque e
boucin para passa cabos. {fomecimente e instalag#o).

7.9.4 |Tomada de ligagdo RJ45 cat 6, conforme descrigio,
para encastrar em parede, icluindo quadro,
(fornecimente e instalagio).

7.9.5 [Tomada de ligagdo RJ45 cat 6, dupla, conforme
descrigdio, para encastrar em parede, icluindo quadro,
{fornecimento e instalagioc).

7.9.6 |Tomada de ligagdo RJ45 cat 6, conforme descrigdo,
para montagem em caixa de chdo, {formecimento e
instalagdo).

797 |Tomada de ligagda RJ45 cat B, conforme
descrigdo,dupla, para montagem em calha DLP,
{fornecimento e instalagioc).

7.9.8 [Bastidor de rede, conforme descrigdo, incluindo todos
0$ equipamentos e acessorios Nnecessdarios para a sua
fixagdo, (fornecimentc, instalagao e  ensaios)
constituido por:

7.9.8.1 -Armario de chao 42 U 800x800 mm

7982 -Kit de ventilagdo (2 ventilzdores+1 termostato)
7.283 -Régua de 6 tomadas com disjuntores

7.9.84 -Painel de 24 x RJ 45 cat 6

7.9.8,5 -Guias de cabo

7.9.86 -Barras de suporte de cabos

7.987 -Barras de suporte horizontais

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

12,00

6,00

15,00

590,00

35,00

1 010,00

18,00

2,00

17,00

16,00

12,00

6,00

-5¢ o pedide de corrggdo de
nlidacdes apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregéo de
quaniidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregao de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corre¢ao de
gquantidades apreseniadas.

Recusa-se o pedido de correcio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregdo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de correcao de
quantidades apresentadas.

Aceita-se e refifica-se a medicac

Aceita-se e retifica-se a medi¢io

Aceita-se e retifica-se a medigdo




7.9.8.8

-Placa de entrada de cabos

7.9.8.9 -Prateleiras fixa para equipamento activos
7.98.10 -Patchs cords RJ45/RJ45 CAT 6 com 1 metro
7.9.8.11 -Patchs cords RJ45/RJ45 CAT 6 com 3 metros
7.9.8.12 -Switch com gestdo Layer 2 Full-Power PoE com
24 portas 10/100/1000BASE-T, quatro das quais sdo
combo (RJ45 ou SFP) e duas portas SFP {ranscever.
7.9.8.13 - Access Point com Multiple para SSID, Wireless
Distribution System (WDS}), VLAN tagging, e suporte
Wireless Multimedia (WMM).
7.9.9.14 |Testes e ensaios & rede estruturada, com cerificagio
da rede estruturada e fornecimento do relatorio de
conformidade da rede,
7.0 COMANDOS LOCAIS, CENTRALIZADOS E GESTAO
7.10.1 |Tubo conforme descrigdo, com montagem embutida
ou sob tecto falso, incluinde aberiura e tapamento de
ragos, unides, curvas e boquilhas (fornecimento e
instalagao):
7.1G.7.1 | - Anelado em Palipropileno 16
7.10.2 |Cabo elétrico, enfiado em tubo, excliindo este
{fernecimento e instalagao):
7.10.21 | -HO7V-R1,5
7.10.3 |Cabo BUS, enfiado em tubo, excluindo este
(fornecimento e instalagaa):
7.10.3.1 |TGC18 EIB Y (ST)4X0,8 mm
7.10.4 |Detetor de movimento, conforme descrigge, dngulo de
detegdo de 360° alcance de 12 m, comandave! até
1000 W, tP54, (fornecimento ¢ instalagéo
7.10.5 |Modulos de entradas de encastrar para ¢ sistema EIB:
7.10.5.1 | - 2 entradas para contactos livres de potencial
7.10.5.2 | - 4 entradas para contactos livres de potencial
7.10.6 |Servidor de gestdo para sistema KNX, do lipo
Damoavea da Hager ou equivalente, incluindo software
de visualizagao, cabos {fornecimento e instalagdo)
741  ILUMINAGAQ EXTERIOR
7.41.1 |Cabo eléctrico com instalagho subterranea, em: tubo
existente, excluindo este (fornecimento e instalagéo):
7.11.1.1
LSVAV 4x16
7.11.2
Extremidade termorretactit tetrapolar para o fecho da
ponta do cabo LSVAV (fornecimento e instalagdo):
7.11.2.

-LSVAV 4x16

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

50

50

1000,00

15,00

500,00

19,00

4,00

15,00

1,00

85,00

6,00

Recusz-se o pedido de corregéo de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de corregio de
quantidades apresentadas.

Recusz-se o pedido de corregio de
quantidades apresentadas.

Recusa-se o pedido de carrecio de
quantidades apresentadas.




7.11.3 [Coluna metalica em aluminio fronco-cénica, pintura
electrostatica em RAL 7043, fabricada segundo a
EN40, 4,0m de altura Util, da Indal ou equivalente, topo
76 mm, fixag@o ao sole por enterramento, incluindo
abertura e c¢ompactagdo do terreno, portinchola
equipada com caixa de ligagdo e todos os acessorios
necessarics para a sua electrificagdo {fornecimento e

instalagdo). un 2,00

7.11.4 JArmadura para iluminagéo plblica de LED’s do lipo
KAZU, da Schreder, ou equivalenie, 24LEDs a 500
mA, BR Neutro, FOTOMETRIA: 5120 CI, DIFUSOR:
POLICARBONATO, com  acessdrios  eléclricos
incorporados, conforme descrigéo (fornecimentc e
instalagao). un 2,00

7.11.5 |Deslocagdo de ponto de luz com coluna de 10 metros
com brago e armdura, fixagao por macigo a construir
um nove com as dimensdes 60x60x50 e todoes os

acessorios necessarics, cj 1,60

7.11.6 |Circuito de terra de protecgao, conforme descrigdo,
incluindo caba, abragadeira e eléctrode (fornecimento

e instalagéo}. un 3.00
7.11.7 |Execugdo de unifo de cabo LSVAV 4x16 ¢ todos os
acessorios necessarios, un 2,00

712 ASCENSOR DE PESSOAS/CARGAS

7.12 |Fornecimenlo e instalagdc completa de ascensor
eléctrico de aderéncia de 0,52 mfs de velocidade, 2
paragens, 630 kg (8 pessoas) de carga UOtil, com
dimensdes 1,10 x 1,40 x 2,70 m (LxPxA), nivel basico
de acabamento na cabina, manobra colectiva de
descida, portas inferiores automaticas de ago
inoxiddvel e portas exteriores automaticas em ago
inoxidavel. Inclusive ganchos de fixagdo, ldmpadas de
iluminagée da abertura, passa cabos, grupo tractor,
amertecedores de {osso, limitador de velocidade e
péara quedas, quadro e cabo de mancbra, percurso de
guias e pistdo, selector de paragens, hotoneiras de
piso e de cabina, chassis de cabina e contrapeso, linka
tetefénica e sistemas de seguranga. Totalmente
montado, ligado e testada.

cf 1,00

sAPITULO VIII - OMISSAES

8.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobmzagéo de
equipamento, bem comeo montagem de instalagdes
provisdrias, armazéns de materiais e equipamento,

manutengdo e postericr desmontagem do mesma, Recusa-se em conformidade com o
incluindo colocagéo de placas identificadoras da obra, vg 1 preceituado nos arliges 349° e 350° do
entidades financiadoras e tedos os meios de protecdo CCP.

e de seguranga necessarios 4 execugdo dos trabalhos,

8.2 Desenvelvimento e implementagdo do Plano de

. . L Recusa-se em conformidade com o
Seguranga & Sadde no trabalho conforme legislagdo

¥ vg i preceituado nos artigos 349° e 350° do
aplicivel.
CCP.
8.3 Limpeza final da empreitada. vg 1 Aceita-se

8.4 Telas finais de arquitetura e de todas as
especialidades existentes na empreitada. Vg
8.5 Fornecimento e aplicagdo de peitoris e orlas em
aluminio & cor da caixilharia envolventes aos vaos
exteriores, incluindo todos os acessdrios e dispositivos
de fixag#io, vedagdo, fornecimento, carga, transportes| o 50,00 Aceita-se
e assentamento de acordo com desenho de pormenor,
folha 14b.

1 Aceita-se




8.6

8.7

8.3

8.9

8.11.1
8.11.2
812

813

8.14

Execugdo de fachada ventilada exterior em "VIROC
SLB PRETO COM 19MM" au equivalente, incluindo
fornecimento, transporle e aplicacde do material e
fodos os acessdrios necessarios de fixagdc oculta, em
perfis galvanizados (estrutura primaria, secundaria,
ele) e todos os materiais @ melos necessdrios 4 sua
correta aplicagdo.

Fornecimento e aplicagdo de perfit em "1I" de zluminio,
a cor da caixilharia com encaixe de 19mm e face a
vista (aba} de 30mm, incluindec todos os acessdrios e
dispositivos de fixagdc, vedagdo, fornecimento, carga,
fransportes e assentamento de acordo com desenho
de pormenaor, folha 14b.

Fornecimento, assentamento e ligagdo de sanita da
série "NEW WC CARE DC" ou equivalente, de cor
branca, incluindo tanque de cor branca e tampo de cor
branca ou equivalente e todos os  acessorios
necessarios & sua correta aplicagdo, de acordo com os
desenhos de pormenar,

Fornecimento e aplicagdo de guardas de escadas em
ago inox , incluindo todos os acessdérios e dispositivos
de fixagdo, vedagao, fornecimento, carga, transpories
e assentamento de acordo com MD.

Fornecimento e colocagao de espelhos melo cristal,
cam 8 mm de espessura fotal 1,00xt,00 sobre os
tavatérios das casas de banho, incluinde contoneira ou
aro de fixagdo posterior em acgo inox., incluindo todos
0s acessdrios necessarios.

Fornecimento e instalagédo de caixa de
telecomunicagdes metélica com pintura a branco e
fechadura do tipo RITA, incluindo todos os acessérios
para a sua correta instalagio do seguinte tipo:

Caixa do tipo C1

Caixa do tipo C3

Perta interior de uma folha de correr, do tipo "Placarol”
com dimensdes 2,00x1,30 m c¢om acabamento
folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra” cor cinza
claro ref.® L002 com perfil de remate horizontal com
10mm de alheta em aluminic & cor natural, tipo
"Terninos" ref? 8241, fal como a modulagdo dos
painédis de parede, incluide aduelz e guamigio do tipo
"Dimarbleco” oculta nos painéis de revestimento
fornecimento, incluindo puxadores em ago inox
escovado de muleta tipo "Tupai" ref® 2236 ou
equivalente, fornecimento, transpories, cargas,
descargas e colocagio.

Porta interior de duas folhas de abrir, do tipo "Placarol”
com dimensdes 2,00x1,50 m com acabarzento
folheade a termolaminado "Sonae - Tafibra” cor cinza
claro ref.® 1002 com perfil de remate horizontal com
10mm de atheta em aluminio & cor natural, tipo
"Terninos” ref.? 8241, fal comc a modulagio dos
painéis de parede, incluido aduela e guarnigdo do tipo
"Dimarbloca” oculta nos painéis de revestimento |,
fornecimento, incluindo puxadores em ago inox
escovado de muleta fipo "Tupai” ref? 2236 ou
equivalente, fransportes, cargas, descargas e
colocagao,

Fornecimento e aplicagao de rufos de capeamento de
platibandas de bordadura da cobertura em chapa de
zinco n.° 22 tipe camarinha, incluindo todos os
acess0rios e acessorios de fixaggo, de acordo com o
pormenor de deserho n®15,

m2

mi

un

mi

un

un

un

un

un

m2

150,00

120,00

1,00

12,00

3,60

1,00
1,00

1,00

2,00

72,00

Aceita-se

Aceila-se

Aceita-se

Aceita-se

Aceita-se

Aceita-se

Aceita-se

Aceita-se

Aceita-se

Aceita-se

Aceita-se
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