MUNICIPIO DE VALPACOS

Rede Secundaria de faixas de Gestao de Combustivel confinante com Rede Viaria

AVISO AOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS

FREGUESIAS de SANTA VALHA

Em cumprimento do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 15.2 do Decreto-lei n.2 124/2006, de 28 de Junho, com redacdo dada pela Lei 76/2017,
de 17 de agosto, o Municipio de Valpagos vai promover acctes de gestdo do combustivel, na rede viaria que integra a Rede Secundaria de faixas
de gestdo de combustivel.

Estes trabalhos constam da limpeza dos matos, desramacdo de arvores e remoc¢ao de arvores.

As ac¢des de gestio de combustivel da rede vidria serdo efectuadas numa faixa lateral de terreno confinante numa largura ndo inferior a 10
metros, de acordo com os seguintes criterios:

a) No estrato arbdreo a distancia entre as copas das arvores deve ser no minimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo
estar desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacdo deve alcangar no minimo 4 m acima do

solo;

b) No estrato arbdreo, nas espécies ndo mencionadas na alinea anterior, a distincia entre as copas das drvores permitidas deve ser no minimo de
4 m e a desramacdo deve ser de 50 % da altura da drvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramagdo deve alcangar no minimo
4 m acima do solo;

c) No estrato arbustivo a altura maxima da vegetagdo ndo pode exceder 50 cm;
d) No estrato subarbustivo a altura maxima da vegeta¢do ndo pode exceder 20 cm.

No caso de infraestruturas da rede viaria as quais se associem alinhamentos arbdreos com especial valor patrimonial ou paisagistico, ainda que das
espécies previstas na alinea a) do n.2 [, deve ser garantida na preservacdo do arvoredo o disposto no nimero anterior numa faixa correspondente
a projecdo vertical dos limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura ndo inferior a 10 m para cada lado.

Os proprietarios poderdo acompanhar os trabalhos e deverdo proceder a imediata remog&o dos materiais resultantes das ac¢des de gestdo de

combustivel.

Solicitamos aos proprietarios que previamente pretendam efectuar a gestdo de combustivel ou a remog&o dos materiais sobrantes que fornegam

essa informacdo para :

Entidade responsdvel pela infraestrutura

{Municipio de Valpacos)

Telefone 278710130/965035175

email proteccao-civil@valpacos.pt

Caso os materiais resultantes das acgdes promovidas pelo Municipio de Valpagos ndo sejam imediatamente retirados pelos proprietarios, serdo
recolhidos a vazadouro.

Avisamos ainda, que na impossibilidade de procedermos as acgdes de gestdo de combustivel, serdo desencadeados os procedimentos legalmente

previstos.
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O Presidente da Camara
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MUNICIPIO DE VALPACOS

Rede Secundaria de faixas de Gestao de Combustivel confinante com Rede Viaria

AVISO AOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS

FREGUESIAS de BOUCOAIS

Em cumprimento do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 15.2 do Decreto-lei n.2 124/2006, de 28 de Junho, com redagdo dada pela Lei 76/2017,
de 17 de agosto, o Municipio de Valpacos vai promover acgoes de gestdo do combustivel, na rede viaria que integra a Rede Secundaria de faixas
de gestdo de combustivel.

Estes trabathos constam da limpeza dos matos, desramacao de arvores e remogao de drvores.

As accdes de gestio de combustivel da rede vidria serdo efectuadas numa faixa lateral de terreno confinante numa largura ndo inferior a 10
metros, de acordo com os seguintes critérios:

a) No estrato arbdreo a distancia entre as copas das drvores deve ser no minimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo
estar desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacao deve alcangar no minimo 4 m acima do
solo;

b) No estrato arbdreo, nas espécies ndo mencionadas na alinea anterior, a distancia entre as copas das drvores permitidas deve ser no minimo de
4 m e a desramacio deve ser de 50 % da altura da arvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacdo deve alcancar no minimo
4 m acima do solo;

c) No estrato arbustivo a altura maxima da vegetagdo ndo pode exceder 50 cm;
d) No estrato subarbustivo a altura maxima da vegetagdo ndo pode exceder 20 cm.

No caso de infraestruturas da rede viaria 3s quais se associem alinhamentos arbéreos com especial valor patrimonial ou paisagistico, ainda que das
espécies previstas na alinea a) do n.2 |, deve ser garantida na preservagdo do arvoredo o disposto no nimero anterior numa faixa correspondente
a projecdo vertical dos limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura ndo inferior a 10 m para cada lado.

Os proprietdrios poderdo acompanhar os trabalhos e deverdo proceder a imediata remocdo dos materiais resultantes das ac¢des de gestdo de

combustivel.

Solicitamos aos proprietarios que previamente pretendam efectuar a gestdo de combustivel ou a remocdo dos materiais sobrantes que fornegam

essa informagdo para:

Entidade responsavel pela infraestrutura

(Municipio de Valpacos}

Telefone 278710130/965035175

email proteccao-civil@valpacos.pt

Caso os materiais resultantes das ac¢des promovidas pelo Municipio de Valpagos ndo sejam imediatamente retirados pelos proprietarios, serdo

recolhidos a vazadouro.

Avisamos ainda, gue na impossibilidade de procedermos as acgdes de gestdo de combustivel, serdo desencadeados os procedimentos legalmente

previstos.

Valpacos, pr [0y Jo B

O Presidente da Camara
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Amilcar Castro de Almeida, Dr.




MUNICIPIO DE VALPACOS

Rede Secundaria de faixas de Gestao de Combustivel confinante com Rede Viaria

AVISO AOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS

FREGUESIAS de SONIM E BARREIROS

Em cumprimento do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 15.2 do Decreto-lei n.2 124/2006, de 28 de funho, com redagdo dada pela Lei 76/2017,
de 17 de agosto, o Municipio de Valpagos vai promover accdes de gestdo do combustivel, na rede vidria que integra a Rede Secundaria de faixas
de gestdo de combustivel.

Estes trabalhos constam da limpeza dos matos, desramacdo de drvores e remocdo de arvores.

As accdes de gestio de combustivel da rede vidria serdo efectuadas numa faixa lateral de terreno confinante numa largura ndo inferior a 10
metros, de acordo com os seguintes critérios:

a) No estrato arbdreo a distdncia entre as copas das arvores deve ser no minimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo
estar desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramagdo deve aicangar no minimo 4 m acima do
solo;

b) No estrato arboreo, nas espécies ndo mencionadas na alinea anterior, a disténcia entre as copas das arvores permitidas deve ser no minimo de
4 m e a desramacdo deve ser de 50 % da altura da drvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacdo deve alcangar no minimo
4 m acima do solo;

c) No estrato arbustivo a altura maxima da vegetagdo ndo pode exceder 50 cm;
d) No estrato subarbustivo a altura maxima da vegetagdo ndo pode exceder 20 cm,

No caso de infraestruturas da rede vidria as quais se associem alinhamentos arbéreos com especial valor patrimonial ou paisagistico, ainda que das
espécies previstas na alinea a) do n.2 |, deve ser garantida na preservagdo do arvoredo o disposto no nimero anterior numa faixa correspondente
a projecdo vertical dos limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura ndo inferior a 10 m para cada lado.

Os proprietarios poderdo acompanhar os trabalhos e deverdo proceder a imediata remog8o dos materiais resuitantes das ac¢bes de gestdo de

combustivel.

Solicitamos aos proprietarios que previamente pretendam efectuar a gestdo de combustivel ou a remogdo dos materiais sobrantes que fornegam

essa informacdo para:

Entidade responsdvel pela infraestrutura

(Municipio de Valpacos)

Telefone 278710130/965035175

email proteccao-civil@valpacos.pt

Caso os materiais resultantes das ac¢des promovidas pelo Municipio de Valpacos ndo sejam imediatamente retirados pelos proprietarios, serdo

recolhidos a vazadouro.

Avisamos ainda, que na impossibilidade de procedermos as ac¢des de gestdo de combustivel, serdo desencadeados os procedimentos legalmente

previstos.

O Presidente da Camara
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o Amilcar Castro de Almeida, Dr.




IMUNICIPIO DE VALPACOS

Rede Secundaria de faixas de Gestao de Combustivel confinante com Rede Viaria

AVISO AOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS

FREGUESIAS de FORNOS DO PINHAL

Em cumprimento do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 15.2 do Decreto-lei n.2 124/2006, de 28 de junho, com redagdo dada pela Lei 76/2017,
de 17 de agosto, o Municipio de Valpacos vai promover acgbes de gestdo do combustivel, na rede viaria que integra a Rede Secunddria de faixas
de gestdo de combustivel.

Estes trabalhos constam da limpeza dos matos, desramacao de arvores e remocdo de arvores.

As accdes de gestdo de combustivel da rede vidria serdo efectuadas numa faixa lateral de terreno confinante numa largura nao inferior a 10
metros, de acordo com os seguintes critérios:

a) No estrato arboreo a distancia entre as copas das arvores deve ser no minimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo
estar desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacgdo deve alcangar no minimo 4 m acima do

solo;

b) No estrato arbéreo, nas espécies ndo mencionadas na alinea anterior, a distdncia entre as copas das arvores permitidas deve ser no minimo de
4 m e a desramacao deve ser de 50 % da altura da drvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramagdo deve alcangar no minimo

4 m acima do solo;
c) No estrato arbustivo a altura maxima da vegeta¢do ndo pode exceder 50 cm;
d) No estrato subarbustivo a altura maxima da vegetag3o ndo pode exceder 20 cm.

No caso de infraestruturas da rede vidria as quais se associem alinhamentos arbdreos com especial valor patrimonial ou paisagistico, ainda que das
espécies previstas na alinea a) do n.2 |, deve ser garantida na preservagdo do arvoredo o disposto no nimero anterior numa faixa correspondente
a projec¢do vertical dos limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura ndo inferior a 10 m para cada lado.

Os proprietarios poderdo acompanhar os trabalhos e deverdo proceder a imediata remocdo dos materiais resultantes das ac¢des de gestdo de

combustivel.

Solicitamos aos proprietarios que previamente pretendam efectuar a gestdo de combustivel ou a remocao dos materiais sobrantes que fornecam

essa informacdo para :

Entidade responsavel pela infraestrutura

{(Municipio de Valpacgos)

Telefone 278710130/965035175

email proteccao-civil@valpacos.pt

Caso 0s materiais resultantes das acgdes promovidas pelo Municipio de Valpagos ndo sejam imediatamente retirados pelos proprietarios, serdo

recolhidos a vazadouro.

Avisamos ainda, que na impossibilidade de procedermos as acgdes de gestdo de combustivel, serdo desencadeados os procedimentos legalmente

previstos.
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MUNICIPIO DE VALPACOS

Rede Secundaria de faixas de Gestao de Combustivel confinante com Rede Viaria

AVISO AOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS

FREGUESIAS de VALPACOS E SANFINS

Em cumprimento do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 15.2 do Decreto-lei n.2 124/2006, de 28 de Junho, com redagdo dada pela Lei 76/2017,
de 17 de agosto, o Municipio de Valpagos vai promover ac¢des de gestdo do combustivel, na rede vidria que integra a Rede Secundaria de faixas
de gestdo de combustivel.

Estes trabalhos constam da limpeza dos matos, desramacao de arvores e remogao de arvores.

As accbes de gestiio de combustivel da rede vidria serdo efectuadas numa faixa lateral de terreno confinante numa largura néo inferior a 10
metros, de acordo com os seguintes critérios:

a) No estrato arboreo a distancia entre as copas das arvores deve ser no minimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo
estar desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacdo deve alcanc¢ar no minimo 4 m acima do
solo;

b) No estrato arbdreo, nas espécies ndo mencionadas na alinea anterior, a distancia entre as copas das drvores permitidas deve ser no minimo de
4 m e a desramacdo deve ser de 50 % da altura da drvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacao deve alcan¢ar no minimo
4 m acima do solo;

c) No estrato arbustivo a altura maxima da vegetagdo ndo pode exceder 50 cm;
d) No estrato subarbustivo a altura mdxima da vegetagdo ndo pode exceder 20 cm.

No caso de infraestruturas da rede vidria as quais se associem alinhamentos arbéreos com especial valor patrimonial ou paisagistico, ainda que das
espécies previstas na alinea a) do n.2 |, deve ser garantida na preservacdo do arvoredo o disposto no nimero anterior numa faixa correspondente
a projecio vertical dos limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura ndo inferior a 10 m para cada lado.

Os proprietarios poderdo acompanhar os trabalhos e deverdo proceder a imediata remo¢&o dos materiais resultantes das ac¢bes de gestdo de

combustivel.

Solicitamos aos proprietarios que previamente pretendam efectuar a gestdo de combustivel ou a remocdo dos materiais sobrantes que fornecam

essa informacdo para:

Entidade responsdvel pela infraestrutura

{Municipio de Valpacos}

Telefone 278710130/965035175

email proteccao-civil@valpacos.pt

Caso os materiais resultantes das accbes promovidas pelo Municipio de Valpagcos ndo sejam imediatamente retirados pelos proprietarios, serdo
recolhidos a vazadouro.

Avisamos ainda, que na impossibilidade de procedermos as acgdes de gestdo de combustivel, serao desencadeados os procedimentos legaimente

previstos.
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